
Duurzaam inkopen,
Is dat praktisch uit te leggen?
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Kengetallen INTRON

Å 40 jaar kennis en ervaring

Å 135 medewerkers

Å Kantoren in Sittard and Culemborg 

Å Omzet ϵ12 mln, 90% in Nederland and 10% internationaal (Europa, 

Midden Oosten, Noord Amerika, Zuid Amerika, China)

Å Klanten: toeleveranciers, aannemers, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, 

overheden, bouwbedrijven, verzekeringsbedrijven, vastgoedbedrijirjven

and ƳƻǊŜΧΦΦ

19-3-2010
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Kerncompetenties

Know-how van materialen:

Å Gedrag van materialen in hun toepassing
Å Relatie tussen materiaalstructuur en kwaliteit

Prestatie

Å GebruikerseisenҦ ǇǊŜǎǘŀǘƛŜ ŜƛǎŜƴҦ ŜƛǎŜƴ ŀŀƴ ƳŀǘŜǊƛŀŀƭ

Å Advies over voldoen aan eisen
Å Vaststellen in hoeverre bouwproducten aan de eisen voldoen

Qualityassurance

Å Methodes van kwaliteitsbewaking
Å Inspecties en audits

3 Onderdelen: Laboratorium ςCertificatie - Advies

19-3-2010
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Duurzaamheid

Volgens UNESCO zullen er in 2050 ongeveer

9 miljard mensen op aarde leven:

ïDat betekent: 
ÅEconomische groei - nieuwe huizen, wegen and riolen

ÅKrimp in grondstoffen

ïDe groei vereist duurzame benadering van 
processen in de bouw voor op lange termijn 
economische, sociale and milieukundige 
leefbaarheid veilig te stellen.
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Duurzaamheid

ÅDuurzaamheid is blijvend van belang in de 
bouw, ook in de GWW

ÅDuurzaamheid geeft kansen voor bedrijven

ÅToegevoegde waarde op lange termijn

ÅEffectief toepassen in de bouw, 
realistische en praktische aanpak
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Duurzaaminkopen

ÅRijksoverheid : 100% duurzaam inkopen in 
2010

ÅGemeenten en waterschappen: 50 - 75% 
per 2010

ÅAgentschap NL: ontwikkeling van 
duurzaamheideisen voor inkoop

ÅRWS: DuboCalc(voorjaar 2010)

ÅDuboCalc: milieueffecten berekenen:

ïOp materiaal niveau

ïOp energiegebruik nivo

ïOp levenscyclus basis (LCA)
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INTRON milieu expertise

ÅOndersteuningproducentenen overheden

ÅOpstellenvan:

ïLCA van eenbouwproduct

ïvergelijkendeLCA  van twee vergelijkbare
productenof processen

ïLife cycle inventory (LCI)  van eenproduct

ïMRPI blad

ïCarbon-footprint van bedrijf of activiteit

ïEnvironmental Product Declaration (EPD) 
volgensEuropesenorm
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DuboCalcbij aanbestedingen

ResultaatDubocalcwordt uitgedrukt in MKI 
(MilieuKostenIndicator) (ϵ)

1. Om te bepalen of wordt voldaan aan de 
milieuprestatie-eis 

2. Om te bepalen of het ontwerpprocess
leidt tot een duurzamere oplossing door 
aantoonbaar te optimaliseren naar een 
lagere MKI (voor delen) van het ontwerp

3. Als gunningcriterium
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DuboCalcmethodiek

ÅSoftwaretoolop basis van LCA

ÅMilieueffectenwordenonderéénnoemer
gebracht, MilieuKostenIndicator=MKI

ÅGevalideerdedatabase

ïModelleringsdataDuboCalcgebaseerdop 
normen

ïMilieudatabaseop basis van de 
geharmoniseerdedata bouwsector

ïProcessen(bv. transport), Producten(bv. EAB)
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DuboCalcin de praktijk

ÅBepaal de materiaalhoeveelheden op basis 
van de raming

ÅMaak de varianten met een 
projectstructuur aan in DuboCalc

ÅVoer materialen en hoeveelheden in

ÅPresenteer de uitkomsten van de varianten

ÅAnalyseer de gegevens

Voornieuwbouwen vooronderhoud

Bron: Tom van Buel, Advin
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IndicatieveLCA van 
EmulsieAsfaltBeton

ÅToegepast als alternatief voor dunne 
warme deklagen (DWD)

ÅMilieuprestatie van EAB is vergeleken met 
de milieuprestatie van DWD

ÅFunctionele eenheid: vernieuwen van 
verouderde en beschadigde 
wegoppervlakken (per m2 toepassing)
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Levenscyclusfasen

ÅWinning, productieen transport van 
grondstoffen, (half)fabricantenen 
energie(dragers)

ÅTransport van grondstoffen/producten
naarde weglocatie

ÅProcesses bij de aanlegvan de weg

ÅSloop van de weg

ÅAfvalverwerking/recycling van asfaltaan
het eindevan de levenscyclus
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Millieuprofiel 1 m2 
toepassingEAB 

MILLIEUEFFECT EENHEID SCORE  EAB

Klimaatverandering Kg CO2 eq. 2.7E-01

Humane toxiciteit Kg 1.4-DB eq. 5.6E-02

Ecotoxiciteit, aquatisch Kg 1.4-DB eq. 1.2E-02

Ecotoxiciteit, terrestrisch Kg 1.4-DB eq. 3.1E-04

Smog Kg C2H4 eq. 6.7E-05

Energie MJ 4.0E+00

Gevaarlijkafval Kg 3.6E-03
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Vergelijken milieuprofielen 
EAB en DWD

Milieubelasting per jaar van 1 m2 EAB, dikte 10 mm, levensduur 9 jaar

Milieubelasting per jaar van 1 m2 DWD, dikte 20 mm, levensduur 11 jaar
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Conclusiesop basis van 
indicatieveLCA

ÅDe verschillentussenEAB and DWD zijnop 
allemilieueffectensignificant

ÅDe MKI score van EAB  bedraagtongeveer
de helft van de MKI score van DWD

ÅDe resultatenzijngevoeligvoor gegevens
van bitumenemulsie

ÅTransport speeltbelangrijkerol in de 
milieubelastingvan EAB.
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Hoe werkt dit in Dubocalc?

ÅProducent:

ïVolledige LCA opstellen

ïMRPI aanvragen

ïInvoer in nationale database en daarmee 
in Dubocalc

ÅAannemer/opdrachtgever:

ïDuurzaamheid concreet project 
doorrekenen

ÅOpdrachtgever:

ïKiezen voor meest duurzame oplossing

ïDuurzaamheid transparant meewegen
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DuboCalcdatabase

Bron: Tom van Buel, Advin


