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Duurzaam Beheer & Onderhoud

Themadagen

Winterschade Wegen

De Vereniging Emulsie Asfaltbeton (VEAB) heeft in april 2009 vier Themadagen Wintersschade
Wegen georganiseerd, daarbij inspelend op de veel waargenomen winterschade op rijks- en
gemeentelijke wegen. De vraag die de VEAB centraal stelde was of winterschade te voorspellen
is en wat er aan te doen is. Sprekers van TU Delft, KOAC-NPC, CROW en Infra Quality Support
bespraken het fenomeen ‘winterschade’, of eigenlijk seizoenschade, en gingen in op de vraag of
er hierbij sprake is van incidenten, of toch meer een gebrek aan visie op (rationeel) wegbeheer.

TU Delft concludeert dat oudere dekla-
gen met verouderde bitumen gevoelig
zijn voor grote temperatuurgradiénten,
vooral bij temperaturen onder de nul
graden Celsius. Schade kan dan versneld
optreden. KOAC-NPC geeft daarbij aan
dat meten en monitoren van asfaltcon-
structies duidelijk kan maken welke
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wegvakken bij strengere winters in de
gevarenzone liggen.

CROW stelt dat het systeem rationeel
wegbeheer niet kan inspelen op inciden-
ten, maar dat op grond van goede
inspecties en vertalingen hiervan de
zwakkere locaties in het wegennet vooraf
bekend kunnen zijn bij de wegbeheerder,

en dus bij het bestuur. Dit betekent ook
dat preventieve maatregelen mogelijk
zijn.

Infra Quality Support gaf aan dat de
wegbeheerder gericht moet kijken naar
de schade in het wegennet en dat
preventief onderhoud echt nodig is. Zeker
als er meer strenge winters gaan volgen.
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